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Gama Pro
| " KOI Edition

WiF A++ e, Monosplit R32

X Incluido A+++ -

App Intelligent Air
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9 000 Btu/h 12 000 Btu/h

Modelo

HCDI-MNTO9KOI

HCDI-MNT12KOI

ARREFECIMENTO

HCDO-NTO9KOI

HCDO-NT12KOI

UNIDADE EXTERIOR

Capacidade Nomil:\al (Min'-Ma'x)l Btu/h 8870(2730-10238) 10920(2730-12286)
Nominal (Min-Max) kw 2.60 (0.80-3.00) 3.20 (0.80-3.60)
Eficiéncia Energética SEER/EER 6.10/3.23 6.10/3.01
Classe Energética A+t At+
Pdesign 2.60 3.20
Poténcia Absorvida Nominal (Min-Max) kw 0.804 (0.30-1.20) 1.063 (0.30-1.60)
Consumo Anual de Energia kwh/a 149 184
Limites de Funcionamento Min-Max °C -10-43 -10-43
AQUECIMENTO
Capacidade Nominal (Min-Méx) Btu/h 9555(2730-10920) 11603(2730-14330)
Capacidade Nominal (Min-Méx) kw 2.80 (0.80-3.20) 3.40 (0.80-4.20)
Eficiéncia Energética SCOP/COP (Tem;?.) 4.00/3.71 4.00/3.40
SCOP (Quente/Frio) 5.10/- 5.10/-
Classe Energética Temp/Quente/Frio A+/A+++]- At/At++]-
Pdesign (-10°C) kw 2.40 2.80
Poténcia Absorvida Nominal (Min-Méax) kw 0.75 (0.30-1.40) 1.0 (0.30-1.60)
Consumo Anual de Energia kwWh/a 840 980
Limites de Funcionamento °C -15-24 -15-24
Alimentacso Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Localizacdo Exterior Exterior
Dimensdes L/P/A mm 820/195/280 820/195/280
Dimensdes da Embalagem L/P/A mm 883/342/269 883/342/269
Peso Lig/Bruto kg 8.2/10.5 8.2/10.5
Caudal (Arrefec./Aquec.) Max m/h 500 550
Caudal (Arrefec./Aquec.) Alto/ Médio/ Baixo m’/h 500/400/320 550/450/350
Nivel de Poténcia Sonora Arrefecimento (Alto) db(A) 54 56
Aquecimento (Alto) db(A) 54 56
Nivel de Pressso Sonora Arrefec. (A/M/Bx/Sil) db(A) 37/33/29/19 38/34/29/20
Aquec. (A/M/Bx/Sil) db(A) 37/33/29/19 38/34/29/20
Amostragem de Desumidificagdo 103 mé/h 1 1,4

Compressor HIGHLY HIGHLY
Dimensdes L/P/A mm 700/245/544 700/245/544
Dimensdes da Embalagem L/P/A mm 819/320/585 819/320/585
Peso Lig/Bruto kg 22.8/25.3 23.5/26
Caudal (Arrefec./Aquec.) Méx m/h 2100 2100
Nivel de Poténcia Sonora Alto db(A) 62 63
Nivel de Press3o Sonora Alto db(a) 49 50
Corrente Eléctrica Méx A 6,2 71
Tipo de Refrigerante Gas R32 R32
Carga de Refrigerante g 510 530

Diametro Tub. Liq. mm/ pol 6,35]1/4 6,35

Didmetro Tub. Gas mm/ pol 9,52|3/8 9,52
Tubagens de Refrigerante Comp/Alt. max de Tub. m 20/10 20/10

Comprimento méx de Tub. m 5 5

sem carga adicional

Carga Adicional g/m 20 20

&

7 Auto-Limpeza “i Filtro Antibacteriano

Modo Noite ', Diagnéstico Inteligente

Os dados e Informagdo apresentados nesta tabela sdo meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio.
Os dados presentes na placa do equipamento deverdo prevalecer.
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Megaclima Megaclima Megaclima

30 Anos na climatizagao e tralamento de ar

Delegacao de Lisboa

Tel: 219 151 792

lisboa@megaclima.pt Servicos Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira - Escritorio 11

Abrunheira 2710-736 Sintra Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt

Delegacao de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

www.megaclima.pt



https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
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