
Ideal para grandes áreas e eventos

ARMÁRIO

Filtro Anti-Bacteriano
A prata (Ag) é um material antibacteriano 
natural, que tem boas propriedades 
antibacterianas de largo espectro e poderia 
motivar a extinção bacteriana. 

O filtro anti-bacteriano da Haier adicionou iões 
de prata e orgânicos antibacterianos para matar 
Escherichia coli & Staphylococcus aureus de 
forma eficaz, com efeitos duradouros. 

Ar mais saudável

https://www.haierhvac.eu/en


Esterilização UVC
As luzes LED UV incorporadas eliminam os perigos 
transportados pelo ar quando o mesmo circula da entrada 
de ar, assegurando a saída de um ar mais limpo. 

Ar mais saudável

*AP140S2SK1FA(H)

Conforto

Amplitude tridimensional, envio de ar num ângulo de 160º, 
chegando a todos os cantos de um espaço. 

Amplitude de alcance de 160º

De acordo com a exigência de um escritório e 
grandes espaços, 15m de distância. 

Fluxo de ar até 15m de distância

Insuflação de ar 3D
Ar condicionados do tipo Armário possuem motores de dois 
passos que combinam o balanço automático entre 
circulação de ar frio/quente a todos os cantos de um espaço. 

Protecção de Confiança
O sistema tem muitas funções protectoras para conseguir 
um funcionamento fiável: Protecção de alta pressão; 
protecção de baixa pressão: protecção de fase; protecção 
de sobre-corrente.

Child Lock
Após definir esta função, o estado de funcionamento não 
pode ser alterado nem pelo comando à distância nem pelo 
ecrã táctil, a menos que esta definição seja cancelada. 



A+  /  A

Modelo  AP105S2SK1FA(H) AP140S2SK1FA(H) AP140S2SK1FA(H) AP160S2SK1FA(H)
Modelo 1U105S2SS2FA 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U160S2SP1FB

nom (min-máx) kW 9,20 (2,50-10,00) 13,40 (3,50-14,00) 13,40 (3,50-14,00) 15,0 (4,5-16,0)
nom (min-máx) kW 10,00 (3,00-10,50) 15,00 (4,00-15,50) 15,00 (4,00-15,50) 16,0 (5,0-17,0)
nom (min-máx) kW 3,1 (0,50-4,00) 5,83 (1,00-6,50) 5,40 (1,00-6,50) 6,0 (1,8-6,4)
nom (min-máx) kW 2,9 (0,50-4,00) 5,45 (1,00-6,50) 5,43 (1,00-6,50) 6,4 (1,6-5,48)
EER W/W 3,00 2,30 2,48 2,5
COP W/W 3,5 2,75 2,76 3,1
35 °C kW 9,20 13,40 13,40 15,0
(-10 °C) kW 7,50 8,50 8,50 11,0
SEER 6,00 (A++) 5,60 (A+) 5,66 (A+) 5,6 (A+)
SCOP 4,1 (A+) 3,93 (A) 3,95 (A) 4,0 (A+)

kWh/a 531 837 829 880
kWh/a 2523 3018 3012 3859

Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220-240/50/60
(A/M/B/MB) m3/h 1580/1450/1350 1850/1500/1350 1850/1500/1350 1850/1500/1350

dB 63 65 65 67
dB(A) 50/45/42 52/49/46 52/49/46 52/49/46

LxPxA mm 600x350x1850 600x350x1850 600x350x1850 600x350x1850
LxPxA mm 693x438x2035 693x438x2035 693x438x2035 693x438x2035

kg 50,0/61,0 50,0/61,0 50,0/61,0 50,0/ 61,0

Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 1 /220~240/50/60 3 /380~415/50/60 3/380~415/50/60
N x mm2 3 x 4,0 3 x 6,0 5 x 4,0 5 x 4,0
N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

A dB 66 72 72 74
A dB(A) 53 58 58 58
Máx A 16,5 30,0 10,0 10,0
Máx A 3,0 5,0 2,0 2,0
LxPxA mm 920x372x765 950x370x965 950x370x965 950x370x1350
LxPxA mm 1036x478x820 1050x485x1130 1050x485x1130 1050x485x1500

kg 60,0/65,0 84,0/89,0 85,0/90,0 101/116
Twin rotary inverter Twin rotary inverter Twin rotary inverter Twin rotary inverter

R32 R32 R32 R32
Ø mm (pol) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Ø mm (pol) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)

m 30 30 30 30
m 50 70 70 70
m 30 30 30 30
kg 1.7 2,30 2,30 3,5
TCO2eq 1,15 1,55 1,55 2,36
g/m 45 45 45 60

min-máx °C -20~46
min-máx °C -20~24

YR-HRS01

Silencioso 3D Auto Restart Esterilização
UVC 

Modo Auto Wi-Fi incluído
App hOn

Capacidade Nominal - Arref.
Capacidade Nominal - Aquecimento
Potência Absorvida - Arrefec.
Potência Absorvida - Aquecimento

Classe Energética

Pdesign - Arrefecimento
Pdesign - Aquecimento

Classe Energética

Consumo de Energia Anual - Arrefecimento

Alimentação Eléctrica
Capacidade de Insuflação
Nível de Potência Sonora (A)
Nível de Pressão Sonora
Dimensões
Dimensões da Embalagem
Peso Líquido/ Bruto

Alimentação Eléctrica
Cabo de Alimentação
Cabo de Interconexão
Nível de Potência Sonora
Nível de Pressão Sonora
Corrente Arref./Aquecimento
Corrente de Arranque Arref./Aquec.
Dimensões
Dimensões da Embalagem
Peso Líquido/ Bruto
Compressor
Instalação
Refrigerante
Tubagem Líq.
Tubagem Gás
Comprimento Tubagem sem Carga de Refrigerante
Comprimento Máximo de Tubagem
Desnível Máximo entre U.I e U.E
Carga de Refrigerante de Fábrica
Carga de Refrigerante de Fábrica

Amplitude de Funcionamento - Arref.  
Amplitude Funcionamento - Aquec.  

Unidade Interior

Unidade Exterior

Carga de Refrigerante para Comprimento Extra

Consumo de Energia Anual - Aquecimento

Unidade Interior
Unidade Exterior
Performance

Armário
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video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 219 250 028 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresarial Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel: 219 253 300       
geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

video 4"

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
www.megaclima.pt
mailto:lisboa@megaclima.pt
mailto:queluz@megaclima.pt
mailto:geral@megaclima.pt
https://youtu.be/x4mjwMENZLk

