Haier

Climatizacao e Conforto

Ar Condicionado | Bombas de Calor
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As principais vantagens

@ UVRay ~aoseualcance

Ao ligar a funcao de desinfeccao e esterilizacao, as luzes
LED UV incorporadas emitem radiacao junto a admissao de
ar no evaporador, capaz de eliminar 99,9% de todos os
agentes patogénicos, assegurando que um ar rga|s.
saudavel ¢ libertado no seu espaco.
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(, Noite Tranquila

Alguma vez foi perturbado pelo ruido constante de um

condicionado durante o dia ou noite? Porvezes ade
ar condicionado potente nao é compativel com a sua paz de
- espirito, o siléncio também importal Consiga estad idade

s cOmanova gama de ar condicionados E —




GAMA MONOSPLIT Unidades Tipo Mural
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Modelo (Unidade Interior)  AS25S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-WH AS50S2SF1FA-WH AS71S2SF1FA-WH
Modelo (Unidade Exterior) 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR2FA
Capacidade nominal Arrefecimento (min-max) [kW] 2,6(08-3,2) 3,5(1,0-4,0) 52(1,4-6,0) 7(2.2-7.5)
Capacidade nominal Aquecimento (min—-max) [kW] 3,2(0,8-4,2) 4,2(1,0-5,2) 6,0(1,4-6,9) 8,0(2,4-8,5)
SEER/SCOP 8,5/4.6 8.5/4.6 7.2/4.6 7.1/4.0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento) Att+/A++ Att+/A++ Att/A++ At+/At
Alimentacéo Eléctrica (Unidade Exterior) 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Dimensdes (Unidade Interior) [mm] 856/197/300 856/197/300 999/225/323 1115/235/343
Dimensdes (Unidade Exterior) [mm] 800/275/553 800/275/553 820/338/614 890/353/697
Capacidade de Insuflacdo (Unidade Interior) [m3/h] 600 650 900 1100
Nivel de Pressdo Sonora [dB(A)] 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33
Nivel de Poténcia Sonora [dB(A)] 53 55 57 60
Diametro de Tubagens (Lig./gas) [pol] 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 3/8-5/8
Comprimento e Altura max. de tubagens [m] 20/10 20/10 25/15 50/30
Comprimento max. de tub. s/carga adicional [m] 7 7 7 7
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Comando Incluido YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ
FLEXIS Plus-BH | FLEXIS Plus-S R
Versao PretoMate | Versao Prata hOn - App
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PRETO PRATA
Modelo (Unidade Interior)  As2552SF1FA-BH ~ AS35S2SF1FA-BH  AS50S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-BH | AS25S2SF1FA-S AS35S2SF1FA-S
Modelo (Unidade Exterior) 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR2FA 1U25S2SM1FA  1U35S2SM1FA-2
Capacidade nominal Arrefecimento (min—max) [kW] 2,6(0,8-3.2) 3,5(1,0-4,0) 52(1,4-6,0) 7(2,2-7,5) 2,6(0,8-3,2) 3,5(1,0-4,0)
Capacidade nominal Aquecimento (min—max) [kW] 3,2(0,8-4.2) 4,2(1,0-5.2) 6,0(1,4-6,9) 8,0(2,4-8,5) 3,2(0,8-4,2) 4,2(1,0-52)
SEER/SCOP 8,5/4.6 8.5/4.6 7,2/4.6 7,1/4.0 8,5/4.6 8.5/4.6
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento) At++/At+ Attt/At+ At+/A++ A++/A+ Attt/ A+ Attt/ At
Alimentacao Eléctrica (Unidade Exterior) 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Dimensdes (Unidade Interior) [mm] 856/197/300 856/197/300 999/225/323 1115/235/343 856/197/300 856/197/300
Dimensdes (Unidade Exterior) [mm] 800/275/553 800/275/553 820/338/614 890/353/697 800/275/553 800/275/553
Capacidade de Insuflacdo (Unidade Interior) [m3/h] 600 650 900 1100 600 650
Nivel de Pressdo Sonora [dB(A)] 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/35 38/32/25/16 39/33/26/17
Nivel de Poténcia Sonora [dB(A)] 53 55 57 60 53 55
Diametro de Tubagens (Lig./gas) [pol] 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 3/8-5/8 1/4-3/8 1/4-3/8
Comprimento e Altura max. de tubagens [m] 20/10 20/10 25/15 50/30 20/10 20/10
Comprimento méx. de tub. s/carga adicional [m] 7 7 7 7 7 7
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32
Comando Incluido YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ
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30 Anos na climatizagao e tralamento de ar

video 2"

- b’ Apresentacao

Megaclima

Delegacéo de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegacéo de Queluz
Tel: 219 250 028

queluz@megaclima.pt

Servigos Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira —
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

video 7"

Por dentro da
Megaclima

Escritorio 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt


https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
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