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WindFree™ Deluxe firedo) ﬁ 068: @

e Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ (exceto unidade interior
10kW)

e Compatibilidade com sistemas de controlo centralizado (sem
acessorio)

e Maior comprimento de tubagem (vs. gama doméstica)

e Rearme automatico

e Funcdo de modo automatico

e Laminas de insuflacdo de ar c/oscilacdo automatica (vertical)

e Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-HO4EN) N !,
e Controlo Remoto com Fios Opcional . 2,6a71kW
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(incluido)
10 kW
(N&o WindFree™)
e
Un. Interior AC026TNXDKG ACO35TNXDKG AC052TNXDKG ACO71TNXDKG AC100RNTDKG
Modelo Un. Exterior1® (monofasica) AC026RXADKG ACO35RXADKG AC052RXADKG ACO71RXADKG AC100RXADKG
Un. Exterior 3O (trifasica) AC100RXADNG
Arrefecimento kw 2,6 35 50 71 95 o
Capacidade Nominal
Aquecimento kw 33 4,0 6,0 8,0 10,8 3
Arrefecimento SEER 70 5 (XA 3 69 (XA 2 59
Eficiéncia Energética’ (D
Aquecimento scop 41 41 39 4.0 4.0 -
Liquido mm/pol. 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 9.52(3/8") Q.
Gas mm/pol. 9.52(3/8") 9.52(3/8") 12.70 (1/2") 15.88(5/8") 15.88(5/8") Q
Ligacdes de Refrigerante Comprimento de Tubagem —
Maximo a) m 20 20 30 50 50
Desnivel Maximo b) m 5 15 20 30 30
Tipo? R32 R32 R32 R32 R32
Refrigerante Carga de Fabrica g 900 940 1200 1700 2700
Carga Adicional g/m 0 0 15 (>10m) 25 (>15m) 50(>30m)
Nimero de Condutores 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2
Caudal A/M/B m3/h 618/504/420 732/588/474 1002/834/708 1068/912/792 1440/1278/1152
Un. Interior (A/B) dB 36/21 40/23 42/25 44730 49 /37
Nivel de Ruido - Pressdo Sonora
Un. Exterior (Alto) dB 46 48 48 51 54
Un. Interior mm 820 x299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1280 x 253 x 345
Dimensdes Liquidas (LxAxP)
Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330
Un. Interior kg 91 91 122 127 18,5
Peso Liquido
Un. Exterior kg 32,5 32,5 43 51,5 75
Amplitude Térmica de Arrefecimento °c -15~46 -15~46 -15~50 -15~50 -15~50
Funcionamento Aquecimento °C -20~24 -20~24 -15~24 -20~24 -20~24

10 rétulo energético A+++ esta disponivel de acordo com a classificagao do Regulamento UE N2.811/2013, numa escala de D a A+++.
?PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global).
Nota: Unidades »12.0kW: Eficiéncia energética medida por EER e COP

Opcionais MWR-SHOON MWR-SHTIN MWR-WGOO0JN MIM-HO4EN

Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto
c/fios Simplificado c/fios Tatil c/fios Avancado
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Médulo de Wi-Fi

Opcional Opcional Opcional Opcional
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30 Anos na climatizagao e tralamento de ar

Delegacao de Lisboa

Tel: 219 151 792

lisboa@megaclima.pt Servicos Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira - Escritorio 11

Abrunheira 2710-736 Sintra Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt

Delegacao de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

www.megaclima.pt
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